


LOGOINTEGRATIONEN IN TV SPOTS

Spots, die Uber ProSiebenSat.1/ Starwatch Entertainment GmbH Senderlogo richtig integriert!
eingebucht werden, miissen mit dem jeweiligen Senderlogo versehen

sein und vorab als Ansichtsexemplar zur Abnahme vom Kunden an

Starwatch geschickt werden (muss mindestens 3 Sekunden im Spot

eingeblendet sein)

Es genlgt ein Spot fir alle Sender!

Keine grafische und sprachliche Handelspartnerintegration, ohne
vorherige Absprache

Keine Preisnennung — sofern dies nicht im Angebot verhandelt wurde

iTunes-Logo nicht zul&ssig!
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TIMING SPOTUPLOAD

Spots missen 7 Werktage vor Kampagnenstart bis 18:00 UlorliegenA Bei verspatetem Upload des Spots, verschiebt sich die
Kampagne folgendermaRen: Upload Datum des Spots (bis 18:00 Uhr) plus 7 Werktage

Bitte leiten Sie immer die Bestatigungsmaihach erfolgreichen Upload an: Motivupload @Starwatch.de

GEMA- Datennicht vergessen!

Beispiel Kampagnenstart geplant ftr 20.03.17
A Punktlicher SpotUpload

Upload des Spots Bestatigungsmail an

Starwatch weiterleiten Kampagnenstart

09.03.17 Einbindung des Spots in gewiinschte Senderumfelder
18:00 Uhr >
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Beispiel Kampagnenstart geplant fur 20.03.17

A Kein punktlicher SpetUpload

Bestatigungsmail an
Upload des Spots

10.03.17
18:00 Uhr

Starwatch weiterleiten

Einbindung des Spots in gewiinschte Senderumfelder

»

Kampagnenstart
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mailto:Motivupload@Starwatch.de

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Technische Spezifikationen und Motivanlieferung findet man hier: https://uploader.sevenonemedia.de/upsom/de#

&

Folgende Dienstleister kdnnen schnell anliefern => Serveranbindung schon vorhanden und werden von klassischen Kunden genutzt.

Folgende Produktionsfirmen sind erfahrungsgemaR fiir den Upload geeignet:

Das Werk, NHB, MagnetFX, Full of Grace, Optix Berlin usw.
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https://uploader.sevenonemedia.de/upsom/de/

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Hintergrundinfos zum Spotupload

Ein Vor- und Nachspann (Farbbalken, schwarz) bei angelieferten Dateien ist nicht notwendig (Nettoldnge ist ausreichend).
Mov - Dateien werden aktuell nicht akzeptiert.

Die Bitrate muss konstant 50Mbit und nicht variabel sein.

Bei Mac-Usern empfiehlt man Firefox als Browser.

Die Ausnahme (https://uploader.sevenonemedia.de/upsom/de/) muss zwingend in der Java Console hinzugefiigt werden, sonst
klappt der Upload nicht.

Keine Sonderzeichen bei der Dateibezeichnung (i, 0, &, € usw.)

Vor dem Upload muss die Datei lokal gespeichert werden.

Pro Kunde nur eine Anmeldung (Teilweise melden sich drei Firmen an fiir einen Upload).

Anmeldungen missen manuell gepriift, bearbeitet und im Flowcenter angelegt werden (Laut AGBs kann dies bis zu einer Stunde
dauern).

Spot gilt erst nach Erhalt der Mail als angeliefert (Betreffzeile: Ihr HD-Motiv namens xyz. mxf wurde erfolgreich Gbertragen).

Gleichzeitiges einloggen mit denselben Zugangsdaten fiihrt zum Abbruch des Uploads ohne Info!
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https://uploader.sevenonemedia.de/upsom/de/
http://www.java.com/de/download/help/jcp_security.xml

ANMELDUNG IM FLOWCENTER

Der Upload von Spots erfolgt tilber unser Flowcenter!

URL: https://uploader.sevenonemedia.de/upsom/de/

Bei Erstanmeldung klicken Sie bitte auf

sevenone Wir bewegen Marken
Media

Bandlose Spotanlieferung

Fir Media- und Kreativagenturen, Werbungtreibende oder Produktionsfirmen

Login
[# Zugang anfordern

»ZUGANG ANFORDERN*

Nur E-Mail Adressen einer Produktionsfirma 0.4. werden akzeptiert, keine

Privatadressen z.B. @web.de, @gmx.de ...
Benutzername und Passwort missen mindestens 4 Zeichen betragen!

Nach erfolgreicher Anmeldung werden die Daten geprtift und Sie bekommen
eine Bestatigungsmail (kann eine Weile dauern, da Benutzer erst verifiziert

werden muss)

mit diesen Daten melden Sie sich bitte im Flowcenter an:

https://uploader.sevenonemedia.de/upsom/de/
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Benutzername @ Max Mustermann

Passwort @ [IITTT]

B Benutzername oder Passwort vergessen

@ English version

Technische Hinweise

SD Typ 1: [Program Stream / MPEG-2, 30 bis 50 Mbit/s, I-Hframe-only 4:2:2P@ML + 2 CH Audio (16 Bit)]
SD Typ 2*: [MXF OP1a/ IMX 50 + 8 CH Audio (16 Bit)]

HD Typ 1*: [MXF OP1a + 8 CH Audio (24 Bit)] CodecTyp Video: MPEG-2 (XDCAM HD 4:2:2) 50MBit

* CH 1+2 Stereo D-Ton, CH 3-8 frei

[ Technische Richtlinien

Kontakt

Fir Fragen stehen lhnen unsere Mitarbeiter gerne zur Verfigung.
Deutschland/Schweiz:

+49 (0)89 /95 07 - 42 97

Osterreich:

+43(0)1/3687766-0



https://uploader.sevenonemedia.de/upsom/de/
https://uploader.sevenonemedia.de/upsom/de/

SPOTUPLOAD IM FLOWCENTER

Angaben Produktionsfirma

Angaben zum Werbespot <

GEMADaten angeben(oder gesondert per

Mail an Starwatch).

LadensSie hier Ihren Werbespot

STARWATCH hoch

Schritt 1: Dateneingabe

Bitte geben Sie die angeforderten Daten fiir lhre bandlose Spotanlieferung an

Ansprechpartner Produktion
Name @
Email @

Telefon®

Angaben zum Werbespot
Kunde/Werbetreibender ®
Produkt @
Motivbezeichnung ®
Agenturproduktionsnummer @
Linge (mm:ss)@
SUISA Nummer
Austauschkopie
Giiltig von
Giiltig bis

Ausstrahlungsland @

Angaben zur GEMA

Max Mustermann (Ansprechpartner Produktionsfirma)

info@maxmustermann.de (Mailadresse Produktionsfirma)

+49-89-123456 (Telefonnummer Ansprechpartner Produktionsfirma)

ABC Label (Name des Labels)

Giraffenaffen (Name des Produktes/Kunstlers)

Giraffenaffen_20_Pro7_2016TG087.mfx
(Eindeutige Motivbezeichnung ,die sowohl das Produkt als auch die Lange
und das Jahr enthalt)

2016TG087 (Fortlaufende einmalige AP Nummer)

20 Sekunden (Lénge des Spots)

Gilt nur fir Kampagnen in der Schweiz
@ 13 @ Nein Wenn Motivtausch, dann hier ,ja“ anklicken
21.12.2016 (Datum des ersten Einsatzes)

31.12.2016 (Datum des letzten Einsatzes, falls bekannt)

Deutschland ~

AVW-Nummer, Titel, GEMA-Werknr., Komponist/Texter/Arrangeur, LC-Nummer, Musikverlag

Schritt 2: Upload

r

-

[

@ Pflichtfeld



mailto:info@teamgeister.de

TECHNISCHER LEITFADEN ZUR SPOT-PRODUKTION

Den technischen Leitfaden zur Spotproduktion finden Sie auf der Startseite des

Flowcenters: https://uploader.sevenonemedia.de/upsom/de/ )

seve.none Wir bewegen Marken
Media

Bandlose Spotanlieferung
Fiir Media- und Kreativagenturen, Werbungtreibende oder Produktionsfirmen
Login
[# Zugang anfordern

Benutzername @ Max Mustermann

Passwort @ ssssee

@ Benutzername oder Passwort vergessen

@ English version

Technische Hinweise

SD Typ 1: [Program Stream / MPEG-2, 30 bis 50 Mbit/s, |-frame-only 4:2:2P@ML + 2 CH Audio (16 Bit)]
SD Typ 2*: [MXF OP1a / IMX 50 + 8 CH Audio (16 Bit)]
HD Typ 1*: [MXF OP1a + 8 CH Audio (24 Bit)] CodecTyp Video: MPEG-2 (XDCAM HD 4:2:2) 50MBit
Die technischen Richtlinien £ CH -2 Sterco D Ton, 3. e
—_—) I [ Technische Richtlinien I

sind hier herunterzuladen Kontakt

Fiir Fragen stehen lhnen unsere Mitarbeiter gerne zur Verfligung.
Deutschland/Schweiz:

+49 (0)89 /95 07 - 42 97

Osterreich:

+43(0)1/3687766-0
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